
シロアリ侵入防止として下記の用途に

シロアリ侵入防止パテ
業務用

シロアリの侵入を
シャットアウト

シロアリの侵入防止に効果がある天然鉱物
のリモナイトや繊維材を含有。
使いやすいパテ状ですので、施工箇所に
あわせて自由に形状を変えられます。
工具不要で開封後すぐに使用可能です。

無農薬

薬剤類
不使用

工具
不要

●建物基礎や床下の配管隙間埋め
●コンクリート打ち継ぎや基礎立ち上がりの隙間塞ぎ
●ハンドホール内の地中埋設管貫通部塞ぎ
●木材節の穴埋め戻し



施工手順

キクネンB-PA 試験方法

形 状 パテ ―

色 調 ダークグレー 目視

針入度 67 JIS A 5752 (20℃・100g・5sec)

比 重 2.03 水中置換法

耐熱性 異常なし 80℃x72hr

耐寒性 異常なし -20℃x72hr

防蟻効果 穿孔なし

外部機関による防蟻性能試験

試 験 体 ：キクネンB-PAを厚さ3mmで
覆った餌木

試験方法：試験体とシロアリを容器に封入し、
試験体への穿孔の有無を確認。
(n=10/約2か月)

注意事項

※上記の数値は測定値であり、保証値ではございません。

https://www.nitto-kasei.co.jp
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●使用環境や使用状況によっては、十分な効果が得られない場合がございますので、本施工前に使用目的、
使用条件に適合するか否か必ずお確かめください。

●本製品は食べ物ではありません。子供や認知症の方、ペットなどの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。
●作業の際は適切な保護具を着用してください。
●直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
●本製品は、シロアリの被害を完全に防ぐことを保証するものではありません。施工環境、条件等により被害が発生
する可能性があります。パテやパテ周囲の木材などに、蟻道、穿孔が確認されましたら、速やかに専門業者へ
ご相談されることをお勧めします。

●その他製品情報については安全データシート(SDS)をご確認ください。

500gブロックｘ20個入/ケース
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荷姿

製品仕様

開封後、すぐに使用できます
（手袋は着用してください）

開口部の外面から押し付けるように
キクネンB-PAを充填してください

ケーブルや配管周辺に隙間がない
ように、しっかりと充填してください

パテ表面につなぎ目等がないように
仕上げに表面をならしてください
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